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1.0  IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 Identifikacni udaje stavby

Néazev stavby: ,Vyména piskovych filtri koupali$té Kostelec nad Orlici®
Misto stavby: Kostelec nad Orlici

1.2 Identifikacni udaje zpracovateld diléi dokumentace

Nazev: KTS-AME s.r.o.
Sidlo: Karla Capka 60, 500 02, Hradec Kralové
e-mail: kts@kts-hk.cz

20  TECHNICKA ZPRAVA

21 Uvod

Pfedmétem této dokumentace je vyména stavajicich piskovych filtrii, chemického hospodéfstvi a ¢asti
potrubnich vedeni upravny bazénové vody.

22  Podklady

- podklady od vyrobcl jednotlivych navrzenych komponentl a technického zafizeni
- plvodni dokumentace technologie

2.3  Stavajici stav tpravny vody

V souCasné dobé jsou vramci Upravny vody instalovany tfi ocelové filtry o prdméru 1800mm. Pro
dopravu vody jsou osazeny dvé sucha odstrediva ¢erpadla v litinovem provedeni, ktera jsou umisténa
v domku v blizkosti piskovych filtrG. Pro akumulaci bazénové vody je vybudovana akumulacni nadrz,
které je umisténa vedle piskovych filtrd.

24  Zakladni udaje bazénu

e oot 0= o= = VRO 1408 m2
ODbJeM VOAY VDAZENU .......cocveeicicicicceee et 1836 m3
TEPIOLA VOAY ...ttt 28 °C
(03140 =Tt T (o] o = TR 5,25 hod
INEENZIEA FECITKUIACE ...ttt sttt sttt anas 350 m3/h
POCEE T ...ttt ettt st b s st b e st e e st e e st e st st et st et et e st st e stssnsearn e 3 ks
L= 1T 2350 mm
FIRFaCNT rYCRIOSE ... s 26,88 m3/hod/m2
VYSKa filralni NAPING ...........eeeeeeeeee et 1,0m
PocCet 0DENOVYCh CEIPAEL.........vviiee s 2 ks
Kapacita VOANT PIOCHY ..ottt 320 os



2.5  Upravna vody

2.5.1 Mechanicke ¢isténi vody

Pro mechanické ciSténi bazénové vody budou instalovany piskové laminatové rychlofiltry s naplni
kfemicitého pisku o frakci 0,4 — 0,8mm (jemny pisek) a 1,0 — 2,0mm (hruby pisek). Ty budou
instalovany na misté stavajicich filtrd a osazeny pétiventilovou baterii. Filtry budou vybaveny boénim
vikem 400mm, vypousténim, automatickym odvzdu$nénim, manometry a hornim reviznim otvorem
400mm. Vyska filtraéni naplné bude 1m. Pro hrubé mechanické pfedcisténi bude sani filtrace opatieno
nerezovym sacim koSem a zaroven jsou stavajici Cerpadla v provedeni s predfiltrem mechanickych
necistot. Prani piskovych filtri bude provedeno vodou.

Filtraéni jednotky

Pozice na Cirkulacni Umisténi Pocet | Primér | Pratok | Filtratni rychlost E{:%%Z't
vykrese okruh ks (mm) | (m3/h) (m3/hod/m2) (kg)
A1 cirkulace filtrace | bazén 3 2350 116,6 26,88 10786

2.5.2 Chemické hospodarstvi

K Upravé vody bude pouzito chlornanu sodného jako dezinfekCniho Cinidla a kyseliny sirové jako
korektoru pH. Kvalita vody je méfena regulatorem v hodnotach volny a celkovy chlor, pH, ORP a
teplota. Dle poZadované hodnoty na regulatoru je zapnuto i vypnuto ovladani davkovacich erpadel.
Sestava chemického hospodarstvi je navrzena v proporcionalnim davkovacim rezimu.

Dezinfikant a korektor pH bude davkovan do vytlaéného potrubi za filtry. Pro odbér vzorki bude
proveden odbér z vytlaéného potrubi Eerpadel pred filtry. Zasobniky s chemikaliemi budou umistény ve
vanickach a tim tak od sebe oddéleny. Na vytlatném potrubi bude dale osazen uzaviraci kohout pro
odbér vzorkl hygienické stanice.

Z hlediska bezpeénosti navrhujeme misto u chemického hospodarstvi doplnit umyvatkem. Toto je pouze
doporuceni a vramci realizace bude upfesnéno investorem. V pfipadé instalace umyvatka je nutné
pfivést k umyvatku pfivod vody a napojeni na kanalizaci. Pfipadna odbocka z vrtu musi byt provedena
pfed vodomérem.

2.5.3 Cerpadla a recirkulaéni okruhy

Pro filtra¢ni okruhy bazénd budu ponechana stavajici ¢erpadla s filtry mechanickych negistot. Cerpadla
filtrace budou v ramci elektroinstalace nové opatfena frekvencnimi ménici pro regulaci otd¢ek motoru.
V ramci zkuSebniho provozu nastaven idealni pritok, a to z divodu stavajiciho rozvodného potrubi
vzemi a jeho dimenzi. V provoznim rezimu bude vzdy regenerovan pouze jeden piskovy filtr. Praci
voda bude odvadéna do stavajici kanalizaéni Sachty v blizkosti filtrd.

Cerpadla filtrace budou vodu nasavat z akumulaéni nadrze. Nasledné bude voda vytlaéena k piskovym
filtrdm, kde bude zbavena mechanickych necistot. Voda je dale vytlatena k bazénu. Po naplnéni
bazénu voda pfepada pfes prelivné Zlabky a stavajicim svodnym potrubim je odvadéna zpét do
akumulacni nadrze. Takto je recirkulacni okruh bazénu uzavien. Pfed vstupem vody do bazénu dochazi
k davkovani dezinfikantu a korektoru pH. Cerpadia budou na sani nové opatfena nerezovym sacim
koSem (v akumulaéni nadrzi na spole¢ném sani), uzaviraci a zpétnou klapkou. Na vytlaku budou
Cerpadla osazena uzaviraci a zpétnou klapkou (stavajici). Napojovacim bodem novych PVC rozvod(
budou pfiruby predfiltrd mechanickych nedistot a pfiruby na vytlaku ¢erpadel. Vytlak od piskovych filtri
bude nové napojen na stavajici potrubi pfed vstupem pod terén.



2.5.4 pousténi a dopousténi vody
Zdroj vody pro koupalisté je hlubinny vrt, ktery je umistén nedaleko Gpravny. Na zhlavi vrtu pod
poklopem je umistén registracni vodomeér pro odecet fedici vody. VeSkeré Casti pfipojky vody budou
ponechany stavajici.

2.5.5 Akumulaéni nadrz

Pro akumulaci vody bude pouzita stavajici akumulaéni nadrz. Ta je umisténa v blizkosti filtri a v rdmci
rekonstrukce bude vyciSténa, dezinfikovana a pfipadné stavebné vyspravena (zejména strop nadrze).
Objednatel v ramci rekonstrukce provede vlastnimi prostfedky nabetonavku lemu akumulaéni nadrze
cca 0 200mm. Potrubni rozvod sani bude nové osazen nad tento bezpe€nostni lem.

2.6 Propojovaci potrubi

Veskeré navrhované saci a vytlacné potrubni rozvody budou instalovany z PVC-U tlakovych trub 1,0
MPa. Gravitaéni potrubi bude instalovano v plastovém provedeni - kanalizaéni oranZzové KG nebo HT
potrubi, a to dle umisténi jednotlivych trubnich vedeni. Instalace gravitacnich vedeni se v3ak v ramci
rekonstrukce nepfedpoklada. Uvedené plastové tlakové potrubi, které se bude nachézet ve strojovné,
musi byt ulozené do plastovych objimek pevné ukotvenych do stény nebo stropu. Potrubi, které bude
volné vedeno, musi byt opatfeno vynasecimi podpérami dle pfislusnych CSN. Veskeré vodotrubni
rozvody musi byt provedeny do pozadovaného spadu tak, aby je bylo mozno vypustit a dikladné
odvodnit.

2.7 Vypousténi bazénu a akumulaéni nadrzé

Vypousténi bazénu a akumulaéni nadrze bude rekonstrukci nedotéeno a bude tak stavajici. Pfed
vypusténim bude voda v bazénu a akumulacni nadrzi ponechana v odstavce, aby doSlo k pfirozené
dechloraci vyprchanim chloru.

2.8 Elektrointalace
Pro potfeby technologie bude instalovan novy rozvadéc. Viz. samostatna technicka zprava.

Napét'ova soustava:
Elektricka sit’ 3NPE AC 50Hz 230V/400V TN-S ; 230V/24V AC/DC
Ovladaci napéti: 230/5V AC/DC

2.9 Pozadavky na profese - zajisti investor
ZTI

1) Umyvadlo v prostoru strojovny V€. pfipojky a napojeni na kanalizaci — pouze v pfipadé, ze se
investor pro instalaci umyvatka rozhodne.

ELEKTROINSTALACE
Bez pozadavku - veskeré upravy budou feSeny dodavatelem technologie

STAVEBNi CAST
1)  Vyspraveni akumulacni nadrze v¢. navySeni kce lemu.




2) Uprava zakladové desky pod filtry na padorys 8 x 2,5 m
3) Demontaz stavajicich filtr( a potrubi

3.0 POKYNY PRO PROVOZOVATELE

Realizace a provozovani bazén( musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou MZ €. 238/2011 Sb. (ve
znéni pozdéjsi Upravy vyhlaskou MZ 97/2014 sb. a vyhlaSkou MZ 01/2016 sb.), kterou se stanovuiji
hygienické /pozadavky na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich
ploch. Provoz musi byt zajiStovan v souladu s platnymi pfedpisy a schvalenym provoznim fadem.
ZvI&stni pozornost je tfeba vénovat fedici vodé, coz je vyména vody na jednoho navstévnika v mnoZstvi
60l/os/den pro kazdy bazén. Mnozstvi vody pfipadajici na denni navstévnost musi byt prokazatelné
vypus$téno a doplnéno vodou novou, pfivedenou ze zdroje. Za vypusténou vodu se povazuje i spotfeba
vody pro regeneraci filtracni naplné.

Veskeré zavady, které se béhem provozu vyskytnou, se okamZité odstrafuji. Zafizeni pro upravu vody
musi byt zajisténo proti pfistupu nepovolanym osobam. Pfi provozu je nutno dbéat na bezpe€nost prace
a dodrzovat technologickou kazen. Provozni spolehlivost, zivotnost celé investice, hygienicka
nezavadnost vody, jakoZ i minimalni naklady na provoz a opravy jsou odvislé od fadné obsluhy a udrzby
celého zafizeni.

Za dodrzovani hygienickych a bezpe¢nostnich predpisi odpovida provozovatel dle pokynl a navodi
pro obsluhu, které budou soucasti dodavky technologie. Navod pro obsluhu musi obsahovat popis
zafizeni, vykonové parametry, princip Upravy vody, hygienické zabezpeceni vody a popis Urovné fizeni
s uvedenim do provozu, provozovanim a zastavenim provozu. Soucasti dodavky musi byt také predpis
pro manipulaci s nebezpecnymi latkami v arealu plaveckého bazénu. Zodpovida i za to, Ze provoz a
obsluha zafizeni bude svéfovana jen pracovnikium, ktefi budou seznameni s celym zafizenim a
obsluhou. Dle kvalifikace pfisluSné osoby musi byt vymezen seznam ¢innosti, které mize pracovnik
vykonavat. Zdravotni stav, odborné znalosti, télesné i dusevni vlastnosti musi vyhovovat narokiim, které
vyZaduje odpovédnost a nebezpedi pfidélené prace vE. znalosti hygienického minima.

Pracovisté musi byt vybaveno pomulckami pro prvni pomoc pfi drobnych poranénich a pracovnici musi
byt instruovani o zasadach prvni pomoci, véetné zasaZeni a pfipadného Urazu elektrickym proudem. P¥i
praci se zafizenim je tfeba se fidit provoznimi, obsluznymi a udrzovacimi pokyny vyrobcu jednotlivych
zafizeni, které maji vlastni bezpecnostni pokyny.

ZvIastni pozornost je tfeba vénovat praci s dezinfekéni chemikalii a kyselinou sirovou. Je nutné
pouzivat ochranné pomucky jako je Stitek na oCi, gumovou zastéru, rukavice, popf. gumové holinky.
Jako zasobniky pro chemikalie budou pouzity originalni nadoby pfimo od vyrobce, které budou
umistény v zachytnych vanickach pfisluSného objemu. Saci sestavy davkovacich Cerpadel budou
instalovéany pfimo do téchto nadob. Obaly od chemikélii a bazénovych prostiedkd shromazdovat na
uréeném misté a likvidovat dle pokyn( na obalech. Uk&znénost a technologicka kazer maji rozhodujici
vliv na kvalitu upravené vody. Je proto nutné provozovat zafizeni v souladu s provoznim fadem
a pokyny dodavatell jednotlivych zafizeni.

40 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svou kategorii nespada do procesu vyhodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (podle zékona
CNR &. 244/1992 Sb. - EIA).

Zasah do LPF - nepfichazi v uvahu.

Zasah do ZPF - nepfichazi v uvahu.

Stavba nema vliv (nepfiznivy dopad) na zivotni prostfedi.




50  ZVLASTNi POZADAVKY A PODMINKY PROJEKTU

Tato dokumentace technologické &asti nefeSi pfipojky inzenyrskych siti, stavebni i terénni Upravy,
vykopové prace a vodotésnost stavebnich konstrukci.

Pfed zapocetim instalace veSkerych navrzenych potrubnich tras, musi byt pfedem vytyéeno veskeré
stavajici podzemni vedeni, aby nedo$lo k jeho poSkozeni nebo dokonce k Ujmé na zdravi pracovnik
konajicich zemni prace. Pokud vySe uvedené nebude spinéno, nesmi byt zapoCato s vykopovymi
pracemi!

Je nezbytné nutné, aby do zahajeni stavebnich praci byla zhotovena dilensk& dokumentace a uzaviena
smlouva o vykonu autorského dozoru pro technologickou &ast bazénu. V pfipadé, ze nebude uzaviena
tato smlouva o vykonu autorského dozoru na tuto technologickou Cast, pak zhotovitel tohoto projektu
neodpovida za pfipadné vzniklé vady dila.




