Příloha č. 1

[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
s názvem: Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí
1) Velkoobjemové kontejnery na tříděné odpady
Kontejner na stavební odpad Velkoobjemový kontejner 3 m3 - 1 ks
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, vybavit 2 ks odvalovací kladky
- Výška háku: 1.000 mm
- Objem: min. 3 m3, max. 5 m3
- Rozteč lyžin: 1.060 mm, profil lyžin: I 140
- Délka vnější:  3800 mm
- Šířka vnější: min. 2000 mm, max. 2200 mm
- Výška pevných bočnic:  500 mm
- Materiál: ocel/plech
- Podlaha: tl. min. 4 mm
- Stěny: tl. min. 3 mm
- Úhel podlaha-stěna: 45° (v minimálním rozměru 80/80 mm)
- háčky po obvodě pro uchycení sítě: ano
- ochranná síť: ano
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), dvojité jištění, zajištění otevřených 
  vrat řetězem
- Provedení víka: otevřené
- Barva: zelená RAL 6005- kontejner se používá na převoz tříděného odpadu – stavební suť
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Kontejner na sklo Velkoobjemový kontejner 6 m3 - 2 ks
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, vybavit 2 ks odvalovací kladky
- Výška háku: 1.000 mm
- Objem: min. 6 m3, max. 8 m3
- Rozteč lyžin: 1.060 mm, profil lyžin: I 140
- Délka vnější:  3800 mm
- Šířka vnější: min. 2000 mm, max. 2200 mm
- Výška pevných bočnic:  800 mm
- Materiál: ocel/plech
- Podlaha: tl. min. 4 mm
- Stěny: tl. min. 3 mm
- Úhel podlaha-stěna: 45° (v rozměru 80/80 mm)
- háčky po obvodě pro uchycení sítě: ano





- ochranná síť: ano
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), dvojité jištění, zajištění otevřených 
  vrat řetězem
- Provedení víka: otevřené
- Barva: zelená RAL 6005- kontejner se používá na převoz tříděného odpadu – sklo bílé a barevné

Kontejner na tříděné odpady Velkoobjemový kontejner 12 m3 - 3 ks
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, vybavit 2 ks odvalovací kladky
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, 
   tento kontejner musí jít převážet vozidlem s nosičem kontejnerů NKH 5A-330 od výrobce FORNAL,  
   zajištění kontejneru během přepravy – viz foto zajišťovacího mechanismu kontejneru
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Foto zajišťovacího mechanismu nosiče kontejnerů NKH 5A-330 od výrobce FORNAL

- Výška háku: 1.000 mm
- Objem: min. 12 m3, max. 16 m3
- Rozteč lyžin: 1.060 mm, profil lyžin: I 140
- Délka vnější:  3800 mm
- Šířka vnější:  2000mm
- Výška sklopných bočnic:  2000 mm sklopné bočnice, podélně v ½ a příčně v ½
- Materiál: ocel/plech
- Podlaha: tl. min. 4 mm
- Stěny: tl. min. 3 mm
- Úhel podlaha-stěna: 45° (v rozměru 80/80 mm)
- háčky po obvodě pro uchycení sítě: ano
- ochranná síť: ano
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění otevřených vrat řetězem
- Provedení víka: otevřené
- Barva: zelená RAL 6005- kontejner se používá na převoz tříděného odpadu – dřevo, plasty
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Kontejner na bioodpady Velkoobjemový kontejner 12 m3 - 2 ks
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, vybavit 2 ks odvalovací kladky
   tento kontejner musí jít převážet vozidlem s nosičem kontejnerů NKH 5A-330 od výrobce FORNAL,  
   zajištění kontejneru během přepravy – viz foto zajišťovacího mechanismu kontejneru
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Foto zajišťovacího mechanismu nosiče kontejnerů NKH 5A-330 od výrobce FORNAL

- Výška háku: 1.000 mm
- Objem: min. 12 m3, max. 16 m3
- Rozteč lyžin: 1.060 mm, profil lyžin: I 140
- Délka vnější:  3800 mm
- Šířka vnější:  2000 mm
- Výška sklopných bočnic:  2000 mm sklopné bočnice, podélně v ½ a příčně v ½
- Materiál: ocel/plech
- Podlaha: tl. min. 4 mm
- Stěny: tl. min. 3 mm
- Úhel podlaha-stěna: 45° (v rozměru 80/80 mm)
- háčky po obvodě pro uchycení sítě: ano
- ochranná síť: ano
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění otevřených vrat řetězem
- Provedení víka: otevřené
- Barva: zelená RAL 6005- kontejner se používá na převoz tříděného odpadu – dřevo, plasty
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Zastřešený kontejner na tříděné odpady Velkoobjemový kontejner 12 m3 - 5 ks
- Typ: vana, kontejner pro natahování hákem, vybavit 2 ks odvalovací kladky
- Výška háku: 1.000 mm
- Objem: min. 12 m3, max. 16 m3
- Rozteč lyžin: 1.060 mm, profil lyžin: I 140
- Délka vnější:  3800 mm





- Šířka vnější: min. 2000 mm, max. 2200 mm
- Výška sklopných bočnic:  2000 mm sklopné bočnice, podélně v ½ a příčně v ½
- Střecha: pevná, sedlová, výška střechy 2100/2000 mm
- Materiál: ocel/plech
- Podlaha: tl. min. 4 mm
- Stěny: tl. min. 3 mm
- Úhel podlaha-stěna: 45° (v rozměru 80/80 mm)
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění otevřených vrat řetězem
- Provedení víka: sedlová střecha
- Barva: zelená RAL 6005- kontejner se používá na převoz tříděného odpadu – papír, kovy, objemný     odpad, pneumatiky, EEZ
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2) EKOSKLAD na nebezpečné odpady včetně elektroinstalace
- Typ: EKOSKLAD na nebezpečné odpady se záchytnou vanou, včetně elektroinstalace
- Rozměr: min. šířka 2300 x délka 3300 x výška 2300 mm
- záchytná vana
- osvětlení v nevýbušném provedení
- venkovní zásuvka
- možnost uzemní kostry
- nájezdová rampa
- certifikát: ekosklad na shromažďování nebezpečných odpadů
- součástí dodávky musí být platná elektrorevize

[image: SouvisejÃ­cÃ­ obrÃ¡zek]
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3) Buňka pro obsluhu sběrného dvora, zateplená, včetně elektroinstalace
- Typ: Obytná buňka se zateplením, včetně elektroinstalace
- Rozměr minimální: šířka 2200 x délka 2300 x výška 2200 mm
- Elektroinstalace – standard / ČSN – 400V / 32A / 5 pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu, (světla, 
  zásuvky) součástí dodávky musí být platná elektrorevize
- požadavek na zateplení:  Izolace (stěny/podlaha/strop) min. 60/60/100 mm
- požadavek vybavení buňky: 
1 x venkovní, ocelové dveře, min. rozměr:  š. 875 x v. 2000 mm
2 x plastové okno, min. rozměr:  š.  900 x v. 1000 mm s roletami nebo žaluziemi
1 x 2 KW přímotopný panel 
- Barva: opláštění lakovaný plech dle vzorníku RAL
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4) Váha plošinová s váživostí do 600 kg

- Typ: podlahová plošinová váha
- materiál: lakovaná ocel
- Váživost 600 kg
- jeden dílek 200 g
- rozměr vážní plochy minimálně 1000 x 1000 mm, materiál: vrapovaný plech
- LED displej
- certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření váhy
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5) Havarijní souprava pro sběrný dvůr

- Typ: Havarijní souprava pro sběrný dvůr - mobilní
- mobilní souprava na chemické látky na manipulačních kolečkách 1 ks, 
   může být umístěno např. popelnice 240 litrů, plastový box na kolečkách apod.
   minimálně 50 kg sypkého sorbentu na ropné látky
   minimálně 100 ks textilního sorbentu - rohože na ropné látky
   minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční had na ropné látky
   minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční polštář na ropné látky

- mobilní souprava na ropné látky na manipulačních kolečkách 1 ks, 
   může být umístěno např. popelnice 240 litrů, plastový box na kolečkách apod.
   minimálně 5 kg sypkého sorbentu na chemické látky
   minimálně 100 ks textilního sorbentu - rohože na chemické látky
   minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční had na chemické látky
   minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční polštář na chemické látky

- ochranné pomůcky: 1 x ochranná kombinéza na chemické látky
                                        1 x ochranné rukavice
                                        1 x ochranné brýle
- úklidové pomůcky:   1 x lopata
                                        1 x koště
                                        1 x PE pytel
 [image: VÃ½sledek obrÃ¡zku pro havarijnÃ­ souprava mobilnÃ­] [image: SouvisejÃ­cÃ­ obrÃ¡zek] [image: VÃ½sledek obrÃ¡zku pro havarijnÃ­ souprava mobilnÃ­]
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6) Štěpkovač bioodpadu s vlastním pohonem a podvozkem
- Typ: Štěpkovač bioodpadu s vlastním pohonem a podvozkem
-  Podvozek: dvounápravový přívěs za osobní automobil, provedení na 
   bržděném podvozku,  konstrukční rychlost min. 80 km/h, řidičské oprávnění B
- pohon: dieslový nebo benzínový motor
- Velikost vstupního otvoru (mm) min. 200 x 200
- Vyhazovací komín otočný o 360o
- Počet nožů (ks) min. 2
- Průměr štěpkovaného materiálu (mm)  min. 130 max. 170
- Tloušťka štěpkovaného materiálu (mm)  min. 50
- Výkon (m3/hod) min. 7- max.15
- Dva vkládací válce (horní a spodní)

KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
- Elekronická kontrola přetížení
- Počítadlo moto-hodin 
- Kontrolka dobíjení 
- Kontrolka mazání 
- Bezpečnostní spínač 
- Bezpečnostní madlo 
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