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ROZMĚRY
[mm]SCHÉMA POPIS VÝROBKU

POZNÁMKA: ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

CE
LK

EMOZN.
POČET KUSŮ

1.pp 1.np

D/1

2.np

1000/2050 1- 1 -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ
JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1

D/2 1000/2800 11 - -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ
JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ
- s proskleným sklopným nadsvětlíkem
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1

D/3 1450/2500 11 - -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ
DVOUKŘÍDLÉ
- s proskleným sklopným nadsvětlíkem
- zasklení bezpečnostním sklem
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1
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ROZMĚRY
[mm]SCHÉMA POPIS VÝROBKU

POZNÁMKA: ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

CE
LK

EMOZN.
POČET KUSŮ

1.pp 1.np

D/1

2.np

1000/2050 1- 1 -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ
JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1

D/2 1000/2800 11 - -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ
JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ
- s proskleným sklopným nadsvětlíkem
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1

D/3 1450/2500 11 - -

VENKOVNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ
DVOUKŘÍDLÉ
- s proskleným sklopným nadsvětlíkem
- zasklení bezpečnostním sklem
- zárubeň dřevěná
- barva sjednocená s renovovanými
 rámy výplní otvorů
 zimní zahrady
- bezpečnostní zámek
- dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení
- dodávky dveří vč. prahu
- součinitel prostupu tepla celých dveří
 Ud,max = 1,70 Wm-2K-1
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VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ
- trojkřídlá sestava
- zásuvné do niky ve stěně
- konstrukce dveří z rámu z polystyrolových profilů

s jádrem z polystyrenu min. 34 mm s oboustraně
nalisovanými deskami z vysokotlakého laminátu
HPL tl. min. 3mm

-  zavěšení na horní pojezdné kolejnici
-  barva šedá
- pákové kování nerez klika-klika
- ocelová nosná zárubeň

3 300/1 950

D/7

800/2 000

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
- vnitřní dveře jednokřídlé plné
- konstrukce dveří z rámu z polystyrolových profilů

s jádrem z polystyrenu min. 34 mm s oboustraně
nalisovanými deskami z vysokotlakého laminátu
HPL tl. min. 3mm

-  zavěšení nerez na min. 3 závěsech
-  barva bílá
- dveře opatřeny orientačním systémem -

piktogram
- uzamykatelné, kování nerez klika-klika
- ocelová zárubeň

1

-

700/2 000 2-

D/8

D/9

5 6

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
- vnitřní dveře jednokřídlé plné
- konstrukce dveří z rámu z polystyrolových profilů

s jádrem z polystyrenu min. 34 mm s oboustraně
nalisovanými deskami z vysokotlakého laminátu
HPL tl. min. 3mm

-  zavěšení nerez na min. 3 závěsech
-  barva bílá
- dveře opatřeny orientačním systémem -

piktogram
- uzamykatelné, kování nerez klika-klika
- ocelová zárubeň

3 5

1

- obložková zárubeň


