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SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH VYROBKU

- KOTVENO DO KONSTRUKCE ZBOKU NA M8 DO KONSTRUKCE LAVKY
MATERIAL TR 603
=

CELKOVA DELKA 3360 MM
HMOTNOST NA 1 MB 21,3 KG

OZN. | POPIS ROZMER MNOZSTVI
NP CELKEM
@ ZABRADLT PODESTA SCHEMA
- OCELOVE ZABRADLI ROZMER 1

- OCEL DLE CSN 42 671 NUTNO ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENT A
- KOTEVN] PRVKY DLE OIN 933 (SN 02110355 83 (B1LY ZNEK) e PRIZPUSOBIT ROZHERY
POVRCHOVA UPRAVA E CELKOVA HMOTNOST: 16 KG
- ZAROVE ZINKOVAND RS
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ZEBRIK PODESTA SCHEMA
- OCELOVY ZEBRIK ROZMER 1
- KOTVENO DO KONSTRUKCE PODLAHY A ZBOKU NA M8 DO KONSTRUKCE LAVKY CELKOVA VYSKA 2900 MM
- STERIM TR 50/6 P HMOTNOST NA 1 MB 185 KG
- STUPADLA LHR 30/3 = NUTNO ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENT A
MATERIAL = I s+ — PRIZPUSOBIT ROZMERY
- OCEL DLE €SN 42 6711 i | s CELKOVA HMOTNOST: 5365 KG
- KOTEVNI PRVKY DLE DIN 933 ESN 02110355 8.8 (BILY ZINEK) [ I =
POVRCHOVA UPRAVA i (o £
- ZAROVE ZINKOVANO - -
Wt N 4 m}
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QCELOVA KONSTRUKCE PODESTY
- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE LAVKY VEETNE ODNIMATELNYCH POROROSTO ROZMER 1
MATERIAL 1050/1700 MM
- OCEL CELKOVA HMOTNOST: 86,2 KG
- SLOUPKY (VZPERY) 1120
- RAM U120
- PRIENTKY 180
- POROROST Z NOSNYCH PASU A ROZPERNYCH PRUTD S LEMOVANIM
POVRCHOVA UPRAVA
- ZAROVE ZINKOVANT
SVAROVANY NOSNIK
- NOSNY PAS 3073 A 34,33 MM
- ROZPERNE PRUTY A 38 MM
- LEM 30/3 MM
- NOSNA DELKA CCA 0,6 M
ZABRADLT LAVKA SCHEMA
- OCELOVE ZABRADLT ROZMER 1
- KOTVENO DO KONSTRUKCE ZBOKU NA M8 DO KONSTRUKCE LAVKY CELKOVA DELKA 8 800 MM
MATERIAL ®603 HMOTNOST NA 1 MB 21,3 KG
- OCEL DLE CSN 42 6711 = NUTNO ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENT A
- KOTEVN] PRVKY DLE OIN 933 (SN 02110355 88 (B1LY ZNEK) s PRIZPUSOBIT ROZMERY
POVRCHOVA UPRAVA E CELKOVA HMOTNOST: 1875 KG
- ZAROVE ZINKOVANO L iy
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OCELOVA KONSTRUKCE LAVKY

- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE LAVKY VCETNE KOMPOZITNICH POCHOZICH DESEK
MATERIAL

- OCEL

- RAM Ut60

- PRIENTKY 180

- KOMPOZITNT POCHOZI DESKY PLNE

POVRCHOVA UPRAVA
- ZAROVE ZINKOVAN

ROZMER
4360/1200 MM
CELKOVA HMOTNOST: 2115 KG

TENTO VYPIS SLOUZ] POUZE PRQ NACENEN( PRVK(. NEJEDNA SE 0 VYROBNI DOKUMENTACI !

PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM.




SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH VYROBKU

E MNOZSTVI
OZN. | POPIS ROZMER
e CELKEM
ZABRADLI SCHODISTE SCHEMA
- OCELOVE ZABRADLI VNEJSTHO SCHODISTE A PODESTY ROZMER 1
- KOTVENO DO KONSTRUKCE ZBOKU NA M8 DO KONSTRUKCE SCHODISTE A PODESTY CELKOVA DELKA 5940 MM
MATERIAL 1603 HMOTNOST NA 1 MB 22 KG
- OCEL DLE CSN 42 671 NUTNO ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENT A
- KOTEVNT PRVKY DLE DIN 933 (SN 02110355 6.8 (B1LY ZNEK) B0s | PRIZPUSOBIT ROZMERY
POVRCHOVA UPRAVA E CELKOVA HMOTNOST: 130,68 KG
- ZAROVE 7INKOVANO R
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OCELOVA KONSTRUKCE SCHODISTE SCHEMA
- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE SCHODISTE VEETNE SCHODISTOVYCH POROROSTD ROZMER 1
MATERIAL CELKOVA HMOTNOST: 2306 KG
- OCEL
- SCHODNICE P10
- STUPERN POROROST 8 ks
POVRCHOVA UPRAVA
0VE ZINKOVANT
OCELOVA KONSTRUKCE PODESTY SCHEMA
- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE PODESTY SCHODISTE VCETNE ODNIMATELNYCH POROROSTD ROZMER 1
MATERIAL 1650/1200 MM
- OCEL CELKOVA HMOTNOST: 1917 KG
- SLOUPKY 2¢ 1100 DO KRABICE
- RAM K0
- PRIENTKY 180
- POROROST Z NOSNYCH PASU A ROZPERNYCH PRUTU S LEMOVANIM
POVRCHOVA UPRAVA
- ZAROVE ZINKOVANI
SVAROVANY NOSNiK
- NOSNY PAS 30/3 A 34,33 MM
- ROZPERNE PRUTY A 38 MM
- LEM 3073 MM
- NOSNA DELKA CCA 06 M
- SCHODISTPVY POROROST 8 ks
ZABRADLT SCHODISTE SCHEMA
- OCELOVE ZABRADLT VNEJSTHO SCHODISTE A PODESTY ROZMER 1
- KOTVENO DO KONSTRUKCE ZBOKU NA M8 0O KONSTRUKCE SCHODISTE A PODESTY CELKOVA DELKA 2650 MM
MATERIAL TR 60/3 HMOTNOST NA 1 MB 22 KG
- OCEL DLE CSN 42 6711 NUTNO ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENT A
- KOTEVN] PRVKY DLE DIN 933 (SN 02110355 6.8 (BILY ZNEK) '35 | PRIZPUSOBIT ROZMERY
POVRCHOVA UPRAVA E CELKOVA HMOTNOST: 58,3 KG
£ R TR 3073
AROVE ZINKOVANO e
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TENTO VYPIS SLOUZ] POUZE PRQ NACENEN( PRVK(. NEJEDNA SE 0 VYROBNI DOKUMENTACI !

PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM.




SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN.

POPIS

ROZMER

MNOZSTVI

NP

CELKEM

S5

ZeBRiK DO 1PP
- OCELOVY ZEBRIK

- OISTENT KONSTRUKCE KARTACEM
- ZBAVENT KONSTRUKCE PRACHU

- 2x ZAKLADNT NATER

24 VRCHNT NATER

SCHEMA

ROZMER
CELKOVA VYSKA 4480 MM

OCELOVA KONSTRUKCE DOPLNENE PODLAHY

- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE DOPLNENE PODLAHY

MATERIAL

- OCEL

- RAM Ut60

- PRIENTKY 120

POVRCHOVA UPRAVA
- ZAROVE ZINKOVANT

SCHEMA

ROZMER
3700/1250 MM
CELKOVA HMOTNOST: 2609 KG

OCELOVA KONSTRUKCE DOPLNENE PODLAHY

- OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE DOPLNENE PODLAHY

MATERIAL

- OCEL

- RAM U160

- PRIENIKY 1120

POVRCHOVA UPRAVA
- ZAROVE ZINKOVANT

SCHEMA

ROZMER
5650/1250 MM
CELKOVA HMOTNOST: 34 KG
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PRED VYROBOU PR

TENTO VYPIS SLOUZ] POUZE PRQ NACENEN( PRVK(. NEJEDNA SE 0 VYROBNI DOKUMENTACI !

VKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM.




