Statické posouzeni objektu SK Rabstejn, Kostelec nad Orlici zak. & 20-04

STATICKE POSOUZENI

A. ZADANI A POSTUP PRI ZPRACOVANI DOKUMENTU

Posouzeni bylo zpracovdno na zékladé objedndvky investora, kterym je
Mésto Kostelec nad Orlici prostiednictvim zpracovatele projektové
dokumentace, kterym je Stavoprojekt Sumperk, spol. s r.o.

. Predmétem posouzeni jsou nosné stavebni konstrukce stévajiciho objektu
SdruZeného klubu Rabstejn v Kostelci nad Orlici, Palackého ndm. &.p. 36,
(6PS 50.1233425N, 16.2108300E), ktery je v majetku mésta.

Obr.1 Situace objektu

Cilem vypracovdni dokumentu bude popis rozhodujicich nosnych konstrukef
spolu s popisem a vyhodnocenim zdvaznosti zjisténych vad a poruch

Diivodem  je vypracovéni dokumentu, ktery bude podkladem pfi zpracovdni
dal3ich stupiili projektové dokumentace pldnované rekonstrukce objektu .
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Jako (¢el hodnoceni této existujici konstrukce z hlediska pozadavki na
jeji budouci funkéni zplisobilost byly stanoveny ve smyslu predpisu [B.7]
ndsledujici funkcni drovné:
o lrovefi bezpelnosti, kterd poskytuje uzivateldm konstrukce odpovidajici
bezpeclnost
e pozadavky na specidlni funkéni vlastnosti, které se tykaji ochrany
vlastnictvi (ekonomickych ztrdt) nebo pouZitelnosti

Pro vypracovdni dokumentu byl zvolen postup, sestdvajici z ndsledujicich
krokli, umoZfujicich provddét hodnoceni s ohledem na aktudini stav konstrukce a
vychdzejici z vyse definovaného u¢elu hodnoceni takto:

Predbézné hodnoceni:
1.1. predbéznd prohlidka na misté
1.2. mistni predbéZné ovéreni provedenych nosnych konstrukci
1.3. predbézna doporuceni o dalsich opatrenich, kterd budou
rozpracovdna v ndsledujicich stupnich projektu

Pro (cely vypracovdni této dokumentace bude statické posouzeni v této
fdzi provedeno ve smyslu predpisu [B.7] formou prebéZzného hodnoceni.

B. VYCHOZI PODKLADY, NORMOVE A LEGISLATIVNI
PREDPISY, LITERATURA

Dokumentace

B.1. Ndvitéva na misté dne 3.3.2020 v rdmci kontrolni prohlidky,
porizeni fotodokumentace, zdznam konstrucniho a
materidlového provedeni rozhodujicich nosnych konstrukei,
vyhodnoceni provedenych sond

B.2. Vykresovd dokumentace - zaméreni stdvajiciho stavu objektu,
SURPMO Praha, 09/1977

B.3. Vykresovd dokumentace - zaméreni stdvajiciho stavu objektu,
Stavoprojekt Sumperk, 12/2019

Normy a technicka literatura

B.4. €SN EN 1990 - Zdsady navrhovdni konstrukci
B.5. CSN EN 1991 - Zatieni konstrukci

B.6. €SN EN 1996 - Navrhovdni zdénych konstrukei
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B.7. €SN ISO 13822 Zdsady navrhovdni konstrukci - Hodnoceni
existujicich konstrukci
B.8. €SN 73 0038 Navrhovdni a posuzovdni stavebnich konstrukci pri
prestavbdch

C. POPIS KONSTRUKCI

Definice zdkladnich pojmi ve smyslu predpisu [B.8]

Porucha konstrukce - zména konstrukce proti ptvodnimu stavu, kterd zhorsuje
jeji spolehlivost.

Vada konstrukce - nedostatek konstrukce zplsobeny chybnym ndvrhem nebo
provedenim.

Nosné zpisobilost - schopnost konstrukce plnit poZadované nosné funkce z
hlediska meznich stavi Gnosnosti a pouZitelnosti pri plisobeni zatizeni.

C.1. Zadkladni charakteristiky objektu

Dvoupodlazni, Edstecné podsklepeny objekt, zastreseny soustavou
sedlovych a pultovych strech, s plidorysem obdélniku o rozméru cca 39,8 m x
12,5-18,8 m je soucdsti souvislé méstské zdstavby SZ Cdsti Palackého ndmésti
pri vydsténi ulice Dukelskych hrdind. PodéInd osa budovy je orientovand ve sméru
V-Z, severni strana obdélniku plidorysu je nepravidelné polygondiné rozclenénd
do proluky na p.¢. 16/1. Dle informaci, uvedenych v katastru nemovisti se jednd o
objekt, nachdzejici se v ochranném pdsmu nemovitych kulturnich pamdtek.
Stavba neni pamdtkové chrdnéna.

Ze stavebné-konstrukéniho i dispozi¢niho hlediska je patrné, Ze se stavba
v sobé zahrnuje dva rozdilné a riiznorodé objekty:

€.1.1 Star$i &ast s historizujicim priéelim do Palackého ndmésti
zahrnuje v sobé historickou ¢dst mést'anského domu z 19. stoleti, vystavénou na
zbytcich starsiho objektu, pravdépodobné ze 17. stoleti. Dvoupodlazni
lichobéZznikovy plidorys 10 m x 15,8 m je zastreden sedlovou strechou, vyznaduje
se masivnimi obvodovymi i vnitfnimi nosnymi sténami, jasné je definovand i
plvodné obvodovd sténa do tehdejsiho dvora, na kterou dnes navazuje nové jsi
Cast objektu, pri jejiz vystavbé doslo k propojeni obdou ¢dsti stavebnimi otvory.
Zahrnuje v sobé i plvodni historické dvoupodlazni sklepni prostory

C.1.2. Novéjsi cast objektu, pristavéna ke starsimu objektu v zdpadni
¢dsti v poldtku 20. stoleti v sobé zahrnuje sdl o vySce dvou podlaZi, jako
samostatny konstrukcni dil, oddilatovany ve zdivu od navazujici édsti jeviste,
zastreseny samostatnou pultovou strechou, coz doklddd to, Ze byl vystavén pred
jevistni ¢dsti. Na sdl navazuje z jizni strany dvoupodlaZzni pristavba prostor
foyer s Satnou, a prisdli v 1. NP a s kanceldrskymi misthostmi se socidlnim
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zarizenim ve 2. NP, K zdpadni $titové zdi sdlu byla dodateéné pristavéna édst o
vySce dvou podlaZi, zahrnujici v sobé jevisté, zastredend samostatné sedlovou
stffechou a na ni navazujici dvoupodlazni ¢dst, zahrnujici v sobé v 1. NP sklad a
Satny pro cinkujici a ve 2. NP sklad rekvizit, opét samostatné zastresend
samostatnou sedlovou strechou. Sdl, jevisté i pristavba v zdpadni édsti jsou
podskelpeny v celém pldorysu. V severni édsti objektu je k prostoru foyer a
prisdli provedena jednopodlazni lichobéZnikovd pristavba se vstupem do prisdli a
zahrnujici socidlni zarizeni, zastresend samostatnou pultovou strechou.

C.2. Popis a posouzeni konstrukci stavebnich ¢asti, navrh dalSich
opatreni
s odkazy na vykresovou dokumentaci [B.3.]

STARSI CAST OBJEKTU

C.2.1. Starsi éast - 1. PP-sklepni prostory, m.¢. 003-008

Betonové schodisté do podzemnich prostor Usti ve sklepni mistnosti 004,
opatriené kamennou valenou klenbou, odtud vstup do mistnosti ¢. 005, 006 a 007.
Mistnosti oddéleny cihelnymi a kemennymi valenymi portdly, zastropeny valenymi
kamennymi klenbami.

Vady a poruchy. Prii kontrole uloZeni stén 1. NP na podzemni konstrukce,
provddéné vloZenim vykresu plidorysu podzemi na vykres ptdorys 1.NP bylo
zjisténo, Ze linie nékterych partii nosnych stén 1. NP se nemusi nachdzet v
pozici podzemnich stén a mohou byt uloZzeny na stropni klenby - nutno provérit.
Zdklad pilire vedle prvniho stupné schodigté do 1. NP - v tomto prostoru byla
pravdépodobné dodatelné sniZzovdna lroveri podlahy, pritom byl zdkladovy
kamenny blok pilite podhrabdn a vykazuje zndmky uloZeni na hlinéné vrstvé o
vysce cca 20 cm nad podlahou - viz obr. 1.

Obr. 1 - Pata pilife bez zdkladu
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Naévrh opatfeni: Zplsob uloZeni pat stén 1. NP v uréenych partiich nad
stropnimi klenbami 2. NP je nutno provérit v rdmci zpracovdni dalSich stuprid
projektové dokumentace. Pilife vedle prvniho stupné schodisté do 1. NP - nutno
overit polohu zdkladové spdry, pilit podchytit a zaloZit pod trovni podlahy.

C.2.2. Starsi éast - 2. PP-sklepni prostora m.¢. 001

Vstup z m.¢. 003 po kratkém kamenném schodisti do prostoru pod m.¢.006
a 007. Stropni valend klenba i obé ¢elni zdi jsou vyzdény z vétsich hranolovych
kamend s minimem pojiva ve spdrdch.

Vady a poruchy. Vrchol stropni klenby je po celé délce podepren linii
foen, podeprenych drevénou stojkou - viz obr. 2.V lici vrcholu klenby Ize
spatrit mezi kameny zdiva rozevirajici se sty¢nou spdru, coz byla pravdépodobnd
priciny provedeného dodatecného podepreni. Nadmérn velikost loznych a
stycnych spdr mezi kameny veskerého zdiva.

Obr. 2 - montdzni podepreni vrcholu klenby

L g B e =R ap, sk

Navrh opatreni: Kontrola horniho lice stropni klenby pomoci sondy do
podlahy sklepa v 1. PP. Viyklinovdni vrcholové spdry klenby stropu i ostatnich
vétsich spdr mezi kameny, vyplnéni spdr vdpennou maltou.

C.2.3. Starsi éast - 1. NP-m.¢.109 (kavéarna)

Masivni obvodové a vnitrni nosné zdi z cihelného a smiseného zdiva z
kamene a cihel na vdpennou maltu. Drevény trdmovy strop.

Vady a poruchy. Nezaznamendny patrné poruchy zdénych svislych
konstrukci véetné oblasti stavebnich otvort nebo podhledu drevéného stropu.
Trhliny ve vnéj$im lici zdi v oblasti kolem stavebnich otvord v disledku tepelné-
dilatanich pohybi stén.
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Navrh opatteni: Pri provddéni rekonstrukce fyzicky zkontrolovat véechny
stropni trdmy po rozkryti podlahy ve 2. NP - zdravotni stav dfeva, dimenze
prirezd, kontrola Ginoshosti.

C.2.4. Starsi ¢ast - 1. NP-m.€.108, 11-115 (chodby, tech.mistnost,
Satny, bocni vstup, sklad)
Masivni obvodové a vnitrni nosné zdi z cihelného a smieného zdiva z
kamene a cihel na vdpennou maltu. Valené cihelné klenby
Vady a poruchy. Nezaznamendny patrné poruchy zdénych svislych
konstrukci véetné oblasti stavebnich otvort. Nezaznamendny poruchy v dolnich
licich valenych stropnich kleneb.

C.2.5. Starsi éast - 2. NP-m.€.206 - 212 (salonek, kuchyfika, chodby,
socialni zarizeni)

Masivni obvodové a vnitrni nosné zdi z cihelného a smigeného zdiva z
kamene a cihel na vdpennou maltu. Drevény trdmovy strop. Jednotnd prostora,
vybudovand nad prostorem kavdrny v 1. NP, obvodové a vnitfni nosné zdi v pozici
nosnych zdi v 1. NP, vnitrni prostor rozdélen lehkymi pri¢kami.

Vady a poruchy. Nezaznamendny zdvaznéjsi poruchy nosnych konstrukei.
Ve stropni cihelné klenbé schodigté do 2. NP zaznamnend pFi¢nd trhlina tl. cca 2
mm. Trhliny ve vnéjsim lici zdi v oblasti kolem stavebnich otvori v disledku
tepelné-dilataénich pohybi stén.

Navrh opatteni: Prii provddéni rekonstrukce fyzicky zkontrolovat véechny
stropni trdmy nad 2. NP po rozkryti podlahy na plidé - zdravotni stav dfeva,
dimenze prirezi, kontrola tnosnosti. Oprava trhlin ve zdivu stropnich kleneb -
vycisténi, vyklinovdni, vyspdrovdni.

C.2.6. Starsi ¢ast - stresni krov - viz obr. 3
Nosnd konstrukce krovu sedlové strechy je tvorena étyrmi dvojitymi
Obr. 3 - Krov sedlové strechy nad starsi édsti
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stolicemi Uplné vaznicové soustavy, které vyndsi drevéné krokve, opatrené
deskovym bednénim a plechovou krytinou. Podlaha ptdy je kryta keramickymi
pldovkami.

Vady a poruchy. Nezaznamendny zdvaznéjsi nedostatky z hlediska
konstrukéni dplnosti krovu. Patrné mistni zndmky protecéeni dest'ové vody
stresnim bednénim, zndmky povrchovych plisni na povrchu pozednic. Dodatecné
konstrukci dpravy pri provddéni navazujici druhé konstrukéni stresni vrstvy nad
sdlem-ukldddni konci krokvi pultové stfechy na laté, uklddané na krokve sedlové
strechy.

Navrh opatreni: Kontrola zdravotniho stavu véech trdmi krovu spolu s
fyzickou kontrolou podlahovych trdmi po odstranéni podlahovych vrstev.
Nadmérné vzddlenosti krokvi a jejich dimenze neumozni pripadné provedeni
obytné vestavby bez nutnosti zesileni prirezd. U nékterych partii pozednic a
dolnich koncli krokvi je nutno uvaZzovat s nutnosti vymény pfipadné hnilobou
poskozenych sekd.

4 v s

NOVEJSE CAST OBJEKTU

C.2.7. Novéjsi cast - 1. PP-sklepni prostory, m.¢. 009-017 (kotelna,
sklady)

Suterénni édst pod vétsi édsti pldorysu novéjsi édsti objektu. O rizném
Case vystavby jednotlivych mistnosti svéd¢i rozdilnd volba jejich konstrukei i
materidld. Svislé konstrukce jsou provedeny z pinych pdlenych cihel jako nosné
zdi &i podplirné cihelné pilife, stropni konstrukce jsou provedeny jako
Zelezobetonové prefabrikované panely v kotelné a skladech, v ¢dsti pod jevistém
pak jako drevény trdmovy strop, vyndseny Zelezobetonovymi trdmy, uklddanymi v
poli na cihelné pilife. Zastropeni mistnosti ¢. 017 (sklad) je provedeno jako osm
poli cihelnych segmentovych kleneb, valenych do dolnich pFirub ocelovych
stropnich nosnikd. Mistnosti skladi ¢. 013 a 016 jsou opatteny valenymi cihelnymi
klenbami.

Vady a poruchy.
- Koroze zabudovanych ocelovych konstrukci. Jednd se o ocelové nosniky
segmentovych kleneb, které vykazuji znatelnoé oslabeni korozi -viz obr.4. Mira
oslabeni bude vyhodnocena po odstranéni povrchové zkorodovanych vrstev a
celkovém ocisténi spodnich pdsnic nosnikd.
- Dimenze nosnych prvki podlahy jevigté (stropni konstrukce mistnosti ¢. 011,
Dle platného normového podkladu je zapotrebi, aby podlaha jevisté vyhovovala
zatiZeni kategorie C4-plochy, kde miiZze dochdzet ke shromaZd'ovdni lidi, plochy
uréené k pohybovym aktivitdm-jevisté, pro které je predepsdna minimdlni
hodnota rovnomérnéhouzitného zatizeni 5,0 kN/m? a minimdlni hodnota
soustredéného zatiZeni 7,0 kN. Bude zapotrebi provézit zejména predevsim

s Ing. Frantisek Kordas, tel.: 0420 604861582, e-mail: kordas@atesko.cz, WwWWw.atesko.cz
Aureswa 215



Statické posouzeni objektu SK Rabstejn, Kostelec nad Orlici zak. & 20-04

redlnou hosnost subtilnich betonovych privlaki, dfevénych podlahovych trdmi a
drevénych podahovych desek - viz obr.5.

- Dimenze hosnych prvki podlahy prisdli (stropni konstrukce mistnosti ¢. 017) .
Dle platného normového podkladu je zapotrebi, aby podlaha jevisté vyhovovala
zatiZeni kategorie C3-plochy, kde mize dochdzet ke shromazd'ovdni lidi, plochy
bez prekdZek pro pohyb osob-pristupové plochy ve verejnych budovych-, pro
které je predepsdna minimdini hodnota rovnomérnéhouzitného zatizeni 5,0
kN/m? a minimdlni hodnota soustredéného zatizeni 4,0 kN. Bude zapotfebi
provézit zejména predevsim redlnou nosnost korozi oslabenych ocelovych
stropnich nosniki segmentovych kleneb.

Obr. 4 - ocelové nosniky segmentovych kleneb, postiZené korozi

Obr. 5 - nosny systém podlahy jevisté-desky, trdmy, betonové priviaky
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C.2.8. Novéjsi éast - 1. NP- m.¢. 104 (sdl)

Z konstrukéniho hlediska tvori samostatnou stavbu, pfistavénou k plivodné
obvodové zdpadni sténé starsi Edsti budovy - viz obr. 6. Obvodové zdi
jednotraktového objektu jsou provedeny z plnych pdlenych cihel na vdpennou
maltu, v jizni sté€né se nachdzi t¥i okenni otvory. do zdpadni stény byl v rdmci
pristavby jevi§té proveden otvor jevist'niho portdlu o svétlosti 6180 mm, patrné z
ocelovych nosnikii a ddle v severni zdi otvor do m.¢. 105 - prisdli, o svétlosti 6,94
m, patrné rovnéz z ocelovych nosnikd. Pri vychodni obvodové zdi sdlu je
vybudovdn na celou $ifku sdlu balkon navazujici na promitaci kabinu. V lici
obvodového zdiva jsou patrné zdvlaée Zeleznych ztuzidel (ankri), kterd zajistuji
prostorovou tuhost celé stavby. Stropni podhled je provedeny jako samostatnd
drevénd konstrukce, oddélend od konstrukce strechy, jako jednotrdmovy strop s
podbitim, na kterém je provedena vdpenordkosova omitka.

Vady a poruchy. V roviné stropniho podhledu byly pozorovdny zndmky
lokdlnich poruch podhledovych trdmi, které se projevuji rozvojem podélnych
trhlin v osdch trdm@, popfipadé i zndmkami uvolnéni vdpenordkosové omitky od
podhledu tvorbou vyduti a trhlinek.

Névrh opatfeni: problémy ve stropé souvisi s poruchymi stresni
konstrukce - viz ddle. Nutnd fyzickd kontrola zdravotniho stavu trdmi podhledu
a kontrola dimenzi vzhledem k uvaZovanému zatiZeni.

Obr. 6 - oddilatovdni zdiva stény jevisté od zdiva sdlu
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€.2.9. Novéjsi cast - stresni krov nad m.¢. 104 (nad sdlem)

Byla provedena kontrola konstrukéniho usporidddni stresniho krovu nad
sdlem véetné kontroly provedené sondy, kdy byla z plidniho prostoru otevrena
sonda do jeho konstrukce az do trovné drevéného podbiti stropu nad sdlem. Nad
sdlem byla pri jeho vystavbé vybudovdna plochd strecha, sestdvajici z
jednotlivych trdmd o rozpéti 8300 mm o prirezu 300/300 mm ve vzddlenosti
1150 mm, nesouci bednéni a plechovou krytinu - viz obr. 7.V dutiné ploché
strechy se ddle nachdzi ve spodni ¢dsti samostatné a nezdvisle uloZzené drevéné
podhledové trdmy o prirezu 300/300 mm ve vzddlenosti 1150 mm, nesouci na
spodnim lici dfevéné desky podbiti s vdpenou omitkou na rdkos - viz obr. 8.

V pozdéjsi dobé byla na stresni trdmy s ploché strechy uloZena novd
konstrukce pultové strechy s vétsim pri¢nym sklonem nez méla strecha plvodni.
Novd strecha sestdvd ze stresnich krokvi ve sklonu pultové strechy, nesoucich
laté a stresni krytinu- ocelovy trapézovy plech. Krokve jsou uprostred rozpéti
podeprieny drevénou vaznici, probihajici kolmo k nim, podeprenou systémem
krdtkych sloupkd, uloZenych na podélny patni trdm, ktery je volné uloZen na
plvodni plechovou krytinu stari ploché stfechy.

Na zdkladé parametri, prevzatych z dostupné vykresové dokumentace bylo
provedeno kontrolni posouzeni trdmt na zatiZeni vlastni hmotnosti a zatiZeni
snéhem

Prirez tramad: 300 x 300 mm
Rozpeti trama: | = 8300. 1,0 5 = 8715 nn
ZatéZovaci sirka tramd: B = 1150 mm

ZatiZeni trdamd

Stdlé zatiZeni
Pdvodni doini strecha
- od vlastni hmotnosti tramd - vygeneruje vypocetni program
- bedneni - dr. desky /.25 MM ..., 0,138 kN/m’
- bednéni - dr. desky t.25 mm + ocel. plech (35 kg/m’) ........ 0,350 kN/m"
=> zatiZeni trdmu:od dolni strechy g, = 1,150 . (0,350+0,138) = 0,561 kN/m

Novéjsi horni strecha

- stresni tramy 140/180a"Im............... 0,140x0,180.5,5 = 0,138 kN/m’
- dreveéné late 80x60 a 900 mm .... 0,08.0,06.5,5/0,9 = 0,03 kN/m°
= OCEIOVY H1APEZOVY PIECH .......ooooeeeoeeeeeeeeeeeeeerseeeererserenernns 0,09 kN/m?

=> zatiZeni trdmu dolni strechy od stredni podpory horni strechy:
G, =8,715/2 . 1,150 . (0,138+0,03+0,09) = 1,292 kN
Nahodlilé zatiZeni
- snih - zatizeni snéhem na zemi v misté stavby dle CHMU
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Mapa zatizenf snéhem na zemi

Poloha
50.1233
Zemeépisna sifka so Pz |29 |
162109
Zemépisna délka 6 Pliz [{z92 |
Nadmoiska vyika 289 fm.n.m]

[ celsr | [ smazat |

Charakteristicka hodnota zatiZeni snéhem na
zemi
zatiZeni sy 0.75 [kPa]

=> Zatizeni snéhem na strese s, = 0,.75. 0.8 = 0,6 kN/nr°
=> zatiZeni trdmu dolni strechy od stredni podpory horni strechy:
Sc=8,715/2.1150. 0,6 = 3,0 kN
Posouzeni drevéného stresniho trdamu dolni (pdvodni) strechy- vystupy
vypocetniho programu

Posudek dieva

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCY ENV1985:4-1.
Standardni vypis,

Nosnik : B2, L=8715.000mm, RECT, C20

Matedal :- €20

Trida vihkosti © 1
gamma m=130 km=1.00
Fez=4357.490mm kombi tnos.=1 kmod=0.50
Posudek (nosnosfi

RS Loy Cloww o looge | oy Tl g
Néwhovasila  [00KN] |0.0kN] [310N] [0.0KNm] [245KNm] [0.00Nm]
Navr!wvenapéb 0.0fMPs] |0.0[MPa] |0.1{Ps] |0.0[MPa] |5.5MPs]  |0.0[MPs)
Limiti napéti  |12.2MPs] |1.50MPa] |1.5MPs] |1.5[MPs] |13.80WPs] |12.8(MPg]
Jedn, posudek  [000 0,00 0.03 0.00 039 0.00

Ohyb : 0.39 (5.1.6b)
Smyk: 0.03 (5.1.7.1)
Posudek stability
Tlak{5.2,1):038 (5.2.1f)
ky=0.28  kcz=028
Ohyb {(5.2.2) : 0.39
k oit=1.00
Maximain{ jednotkovy posudek = 0.39 - pritez vyhovije.
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Deformace s dotvarovanim

Lineamn) vypocet, Extrem - Globalni, System - Hiavn

Vyber : Ve
dx ux uy uz fix fiy fiz
mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad]
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 T4 0.0
C0Z3 |82 4357480 0.0 0.0 27,3 0.0 0.9 0.0
€023 |B2 8715000 0.0 0.0 G0 2.0 46 0.0
coz: |82 0,000 0.0 00 0.0 090 9.6 00

Z vystupd posouzeni nosného trdamu dolni pdvodni striechy vyplyvd, Ze stdvajici
trdm o prirezu 300x300 mm VYHOVI pri posouzeni na pevnost dieva - vyusiti
prirezu na 39% i na maximdini svisly prihyb vom = 27,5 mm, tedy L/316 < L/300.

Na zdkladé posouzeni krokve dolni plivodni strfechy bylo prokdzdno, Ze trdm o
prirezu 300x300 vyhovi na pevnost i deformace. PFi¢inou, pro¢ byla tedy
vybudovand novd pultovd strecha tedy byly pravdépodobné diivod zatékani
srazkové vody do ploché strechy z diivodu jejiho malého sklonu, ktery zhorgoval
podminky odvodnéni.

Obr. 7 - Novéjsi pultovd strecha, uloZend prostrednictvim sloupkd na
plechovou krytinu pivodni ploché strechy

Vady a poruchy.

Nevhodné a méné kvalitné provedend konstrukce novéjsi pultové strechy,
uloZené na plivodni plochou stfechu bez odstranéni krytiny. Zplsob provedeni
novejsi konstrukce svéd¢i spise o docasné provedené konstrukci, kterd méla resit
akutni problém se zatékdnim srdzkové vody. V prostoru krovu pultové strechy
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byly zaznamendny zndmky zatékdni srdzkové vody i v sou¢asnosti a to i na
vetsich plochdch.

Navrh opatreni:
- Odstranit novési pultovou horni konstrukci strechy, plechovou krytinu dolni
ploché striechy véetné deskového bednéni.
- Provést detailni kontrolu trdmi plvodni ploché strehy - stfednich krokvi i
podhledovych trdmi - z hlediska zdravotniho stavu, dimenzi prifezu, provedeni
podrobné kontroly inosnosti.
- Pravdépodobné nutné lokdIni opravy podhledovych trdmu - viz zndmky poruch v
omitce stropu v sdle.
- V pripadé vyhovujicich dimenzi a zdravotniho stavu stfednich krokvi bud'to
zajistit kvalitni odvodnéni opét ploché strechy véetné aplikace kvalitni
hydroizolace, nebo v pripadé nutnosti provést pultovou strechu vyuzit stdvajici
krokve v pozici dolnich pasi sbijenych dfevénych vaznik, doplnit horni pdsy
vaznikd a mezipdsové pruty

Obr. 8 - Pohled do prostoru pdvodni pultové strechy s hornimi stresnimi
tramy a dolnimi trimy podhledu stropu nad sdlem

C.2.10. Novéjsi cast - 1. NP-m.€.106 (jevisté), m.¢. 107 (sklad jeviStni
techniky), m.¢.130 (Satna pro GCinkujici) a 2. NP-m.¢. 226 (sklad
rekvizit)

Z konstrukéniho hlediska tvori tato ¢dst objektu samostathou stavbu,
pristavénou k ptvodné obvodové zdpadni sténé sdlu. Obvodové zdi objektu jsou
provedeny z plnych pdlenych cihel na vdpennou maltu, jevi$té je jednopodlaZni,
zbyvajici ¢dst je dvou podlazni. ZastFeden pultovymi stfechami, protoZe jevigtni
prostor je vy$sinez ostatni ¢dsti. Na jevi$tém pod pultovou drevénou strechou
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je zabudovdna soustava ocelovych nosniki k zavéseni jevidtni techniky a zafizeni.
Plidorysné umisténi nosnych stén ve 2. NP koresponduje s pddorysem stén v 1,
NP, na kterych jsou vyzdény.

Vady a poruchy.

Nebyly zaznamendny zndmky zdvaznéjSich vad ¢i poruch nosnych
konstrukci. Pouze lokdIni zndmky problému jednotlivych trdmi dfevénlych stropd,
projevujici se trhlinami v omitce podhledd.

Navrh opatreni:

Pri rekonstrukci fyzicky zkontrolovat zdravotni stav a dimenze stropnich
trdmi drevénych stropl nad 1. NP a 2. NP a rovnéz stiednich trdmi.
Predpoklddaji se lokdIni opravy, vymény a zesilovdni nevyhovujicicich ¢i
poskozenych prirezt napr. prilozkami.

€.2.11. Novéjsi ¢ast - 1. NP-m.¢. 101-103, m.¢.105, m.¢.116-129

Z konstrukéniho hlediska se jednd o nejpozdéji dodateéné provedené
pristavby ke véem vySe uvedenych konstrukénim ¢dstem. Jedno aZ dvoupodlazni
¢dsti objektu na né navazuji dispozi¢né, komunikaéné i konstrukéné. Nosné
sténové konstrukce spolu v 1. NP a ve 2. NP koresponduji, pouze pricky socidlnich
zarizeni ve 2. NP jsou provedeny mimo nosné stény v 1. NP. Tato édst objektu je
zastredena pultovymi strechami ve dvou vyskovych drovnich dle podlaZnosti.

Vady a poruchy.

Z hlediska provedeni nosnych konstrukci nejméné kvalitni provedeni. To se
projevuje zejména ve 2. NP této Cdsti objektu, kde v linii napojeni na podélnou
sténu sdlu se rozviji soustava trhlin v pri¢kdch, navazujici na trhliny v podhledu
konstrukce drevénych stropil. Ve stropech byly zaznamendny zndmky lokdlniho
zateleni srdzkové vody ze strrechy. Svislé trhliny v délicich pFi¢kdch 2. NP.
Celkovd degradace vnéjSich omitek, provdzend zvétrdvdnim a vypaddvdnim zdiva.
V nejvice postizené partii soklu objeveny v nosné zdi zazdéné dutinové pri¢kovky
- viz obr. 9.

Trhliny ve vnéjsim lici zdi v oblasti kolem stavebnich otvori v disledku tepelné-
dilatanich pohyb( stén.

Navrh opatreni:

PFi rekonstrukci fyzicky zkontrolovat zdravotni stav a dimenze stropnich
trdm{ drevénych stropl nad 1. NP a 2. NP. PFedpoklddaji se lokdIni opravy a
zesilovdni nevyhovujicicich ¢i poskozenych prirezd napf. prilozkami. Zkontrolovat
uloZeni pat pricek ve 2. NP na stropech nad 1. NP. Lpkdlni opravy zdiva
prezdénim.
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Obr. 9 - Degradace zdiva soklu
B\

D. ZAVER

Na zdkladé posouzeni konstrukei jednotlivych Edsti stavby z hlediska
lrovné bezpe&nosti a funkénich viastnosti Ize vyslovit ndsledujici zdvéry:

Konstrukce vykazuji poruchy, které v dohledné dobé& vyznamné nesnizuji
bezpeZnost jejiho dalsiho uzivéni, v pFipadé neprovedeni ndpravy v dohledné dobé
bude Zddouci zajistit periodické pozorovani a vyhodnocovéni aktudlni Grovné
bezpecnosti. Z hlediska funk&nich vlastnosti se jednd o poruchy, které v pribéhu
&asu mohou svym rozvojem byt pFiEinou jejich dalstho poskozovéni , coZ bude mit
za diisledek ndrlist ekonomickych ndkladd, potiebnych na jejich oprawu.
Posuzované nosné konstrukce Ize vyhodnotit jako

PODMINENE VHODNE PRO DALSE UZEvANE
za piredpokladu provedeni opatieni, navrzenych v projektu jejich opravy.

V breznu 2020
Vypracoval: Ing. Frantisek Kordas
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