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TECHNICKA ZPRAVA

a) ldentifika€ni udaje stavby:

Nazev:

»OPRAVA MiSTNi KOMUNIKACE p.&. 1139, KOSTELECKA LHOTA - KORYTA“
Druh stavby: oprava mistnich komunikaci

Misto stavby: mistni komunikace v Kostelecké Lhoté p.¢. 1139

Katastralni uzemi: Kostelecka Lhota

Kraj: Kralovéhradecky

Stupen dokumentace: PDPS

Objednatel stavby:

Mésto Kostelec nad Orlici
Palackého namésti 38
517 41 Kostelec nad Orlici

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o., Cheldického 686, 533 51 Pardubice — Rosice
kancelar: Dvorakovo nabrezi 1622, 539 01 Hlinsko

ICO: 01873687

DIC: CZ01873687

Tel: +420773749121

E-mail: diprojekt@seznam.cz

Hlavni inZenyr projektu: Jan Zvéra, DiS.

Zodpovédny projektant: Jan Zvara, DiS.

CKAIT &islo autorizace: 0701440

b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného feseni:
Jedna se o0 obousmeérnou mistni komunikaci. Smérové a Sifkové uspofadani komunikace zachovava stavajici usporadani
komunikace. Stavajici kryt komunikaci je tvofen porusenym penetraénim makadamem s Cetnymi poruchami. Opravou

mistni komunikace dojde ke zvySeni bezpecnosti provozu a ke zvySeni komfortu cestovani.

c) Vyhodnoceni prizkumu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci:
Polohopisné zaméfeni Uzemi bylo poskytnuto méstem Kostelec nad Orlici
Stavba se nachazi v ochranné pasmu stavajicich inzenyrskych siti:

Sit elektronickych komunikaci — Cetin
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Vodovodni fad - AQUA Servis a.s. Rychnov nad Knéznou

Kanalizace - AQUA Servis a.s. Rychnov nad Knéznou

Podzemni, nadzemni energetické vedeni a stanice — CEZ Distribuce, a.s.

Vefejné osvétleni — Technické sluzby Kostelec nad Orlici

Plynovod STL — RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

Prabéh tras stavajicich inzenyrskych siti obsazeny v polohopisném zamérfeni je ovéfeny vyjadienim u jednotlivych
spravcl. Zakres inZenyrskych siti je proveden pouze orientatné a neni tedy podkladem pro jejich vytyCeni. Pred
zahajenim zemnich praci budou vSechny inZenyrské sité v ploSe stavenisté vyty€eny jejich spravci!

Ostatni prizkumy neni nutné pofizovat.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim:
Navrhovana stavba je feSena jako
SO 101 Komunikace

e) Navrh zpevnénych ploch:

Projektova dokumentace ve stupni PDPS FeSi opravu mistni komunikace v obci Kostelecka Lhota - Koryta.

Divod opravy je Spatny stav mistni komunikace. Opravovany Usek je tvofen asfaltovym natérem a penetracnim
makadamem. Odvodnéni komunikace je stavajici na terén do zelené.

Zacatek Useku je v kfizovatce s mistni komunikaci ke hfisti a konec Useku je v kfizovatce s mistni komunikaci. Celkova
délka useku je 123,00m.

Opravovany Useku je navrZena jako jednopruhova obousmérna komunikace s moznosti vyhnuti ve vjezdech.

Sitkové usporadani mistni komunikace:

Vozovka v Sifce 2,25 — 2,75m s jednostrannym sklonem 2,0%. a nezpevnénou krajnici Sitky 0,5m. Novy povrch
komunikace bude z asfaltového betonu, pfilehla krajnice po pravé a levé strané komunikace bude zhotovena z frézinku tl.
100mm. Vozovka v misté napojeni na vozovku mistni komunikace bude profiznuta spara, ktera bude zalita asfaltovou

modifikovanou zalivkou.

Vyty&eni
Vyty&eni trasy komunikace je patrné ze situace stavby, jedna se o stavajici komunikaci.

Smérové resSeni a Sirkové usporadani

Navrzena osa, ktera je vedena v ose vozovky je sloZena z pfimych Usekl a smérovych oblouku. Vyéet smérovych

poméru je patrny ze situace stavby. Trasa respektuje stavajici mistni komunikaci.

Vyskové feSeni
Vozovka je navrZzena ve stavajici niveleté s navySenim o 50mm.
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Technologie konstrukci
KM 0,000 00 — 0,123 00 KONSTRUKCE VOZOVKY, NAVYSENI NIVELETY O 50mm :

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50 mm CSN EN 13108-1:2008
INFILTRACNI POSTRIK Z KATION. ASF. EMULZE PI-E 0,80 kg/m2

VYROVNAVACI VRSTVA STERKODRT FRAKCE 0/32 SDa 0-100 mm CSN 73 6126
ROZRYTIi, UROVNANI DO SKLONU A PREHUTNENi{ PENETRACNIHO MAKADAMU _ 150mm

CELKEM 300 mm

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace:
Bude zachovano stavajici odvodnéni komunikace. Komunikace bude odvodnéna pfi¢nym a podélnym spadem na terén

do zelené.

g) Navrh dopravnich znacek:

Stavajici svislé dopravni znaceni bude zachovano stavajici.

h) Reseni pfistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveni$tém osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Stavenisté neni mozné oplotit, bude vymezeno smérovacimi deskami, popfipadé pevnymi zabranami ( spodni dil
zabrany ve vySce 100-250mm , horni dil ve vy§ce1100mm), tak aby nedoslo ke zranéni osob. K vymezeni pohybu
nesmi byt v zadném pripadé vyuzito igelitovych pasek! Po dobu stavby bude omezen pfistup osobam s omezenou

schopnosti pohybu a orientace. Po dokonceni stavby budou chodnikové plochy zcela bezbariérové.

Hlinsko, Srpen 2019 Vypracoval: Jan Zvara, DiS.
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