Orienta¢ni parametry pro typové stoZary
(rozhodujici je hloubka kotveni stoZdru
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¢islo obvodu — stavajict
¢islo_svitidla

: 15-xx
\VA - __dloy, - “‘“‘ ArKOVE d(a7i6q “f"’”’ A/6’O/VOI3/N0
naklon svitidla ()
délka vylozniku (m), — bez vyloZniku
montdZni vygka svitidla nad vozovkou (m)
typ svitidla
LEGENDA:

A th SVITIDLO PRO OSVETLOVANI KOMUNIKACI
BGP760 T25 DN11/727, 1x LED—HB 300—5350 Im—4S,
1100 Im, 8.8 W, DIM 275

B Egi SVITIDLO PRO OSVETLOVANI KOMUNIKACI
BGP760 T25 DW52/727, 1x LED—HB 300—-5350 Im—4S,
2000 Im, 15.4 W, DIM 275

C E SVITIDLO PRO QSVETLOVANI KOMUNIKACI
BGP760 T25 DX10/727, 1x LED—HB 300-5350 Im—4S,
2500 Im, 18.4 W, DIM 275
STXX FE  SVETELNE MISTO STAVAJICI, MISTO NAPOJENI, NOVA STOZ. SVORKOVNICE
| STxx ;g( SVETELNE MISTO STAVAJICI URCENE K DEMONTAZI

1 SPOJITY ZEMNIC FeZn 30/4 + ODBOCKY KE SVITIDLUM FeZn D10

STOZARY:
— PRO SVITIDLA BUDOU POUZITY STOZARY KUZELOVE V. 6m 143/60
POVRCHOVA UPRAVA RAL 9001 + KOLMY VYLOZNIK 1/60-300 RAL 9001

POZNAMKY:

— PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE POZADAT O VYTYCENI SPRAVCE ]

PODZEMNICH s . ROZVODNA SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

— ZAKRESLENI STAVAJICICH SITI JE POUZE INFORMATIVNI N i
— PRI PROVADENI ZEMNICH PRACI A UKLADANI VEDENI JE NUTNE DBAT POKYNU OCHRANA PROTI DOTYKU DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENIM

UVEDENYCH VE VYJADROVACICH PROTOKOLECH SPRAVCU JEDNOTLIVYCH SITI
— KABELOVE VEDENI BUDE ULOZENO DLE CSN 33 2000-5-52 ED.2 A CSN 73 6005

Profese: Zatizeni | Zpracovatel dilu: Autorizace / revize:
NEJMENSI DOVOLENE KRYTI PODZEMNICH SITI (V m) Typové fezy kabelovou kynefou: eIekiIrIQSelZ:rr?rl\Jiis ING. DANIEL HAJZLER, Sedlisté 31, 570 01 Litomys|
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SLOVE KABELY 11y 035 . o Odpovédny projektant: Vypracoval: Hlavni projektant:
ulozent piskové loze,folie | knytf chrénitkoufoiie| piskové loze,folie = ING. DANIEL HAJZLER ING. DANIEL HAJZLER ING. D. HAJZLER
£ 8| °|
NEJMENSI DOVOLENE VODOROVNE/SVISLE VZDALENOSTI PRI SleM| = Investor: Mésto Kostelec nad Orlici
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= Q@ . .. v.v 4 2 5 elo: - 4
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